


Foshan Shunde JNOD Electrical Appliance Co., 
L td .  es  un fabr icante  de  equipos de 
calentamiento eléctrico instantáneo de agua, 
ubicado en la Ciudad de Shunde, China, la 
ciudad natal de electrodomésticos del Mundo. 
JNOD en una Empresa de primer nivel Mundial, 
en la que se investiga y se desarrollan 
continuamente las diferentes necesidades del 
Usuario, utilizando tecnología de avanzada. 
Basada en el desarrollo sustentable, JNOD 
tiene capacidad de producción de millones de 
equipos por año, de modo que los productos se 
distribuyen hacia todo el Mundo mediante 
distintos Agentes Oficiales. Para el Mercado de 
Amér ica  de l  Sur,  e l  abastec imiento, 
distribución y el servicio post-venta es 
realizado con la colaboración de la Empresa 
Mapatrade SRL.
Al poseer la mejor tecnología y calidad OEM, 
JNOD se convierte en uno de los fabricantes 
profesionales que mejor desarrollan sus 
productos, brindando satisfacción garantizada 
para toda la línea. La implementación de la 
certificación de gestión internacional ISO, en 
conjunto con las certificaciones eléctricas CCC, 
CB, CE, ETL, UL y la producción propia de todas 
las partes y componentes principales, hace 
que la calidad sea la más confiable y 
garantizada del Mercado.

La satisfacción de los Clientes JNOD es 
respaldada con el fuerte trabajo profesional de 
todos los integrantes de la Casa Matriz, del 
Personal de Fábrica y el de los Agentes 
Oficiales.

PERFIL DE LA 

COMPAÑÍA



Aleación de Aluminio y Magnesio

Canal de Agua de Acero Inoxidable

Tubo de Calentamiento de Acero Inoxidable

Termoconductor de Magnesio Aislado.

Elemento Calentador de Niquel­Cromo,

Tubo de calentamiento Tubo de calentamiento

Tubo de calentamiento Tubo de calentamientoCanal de entrada de agua
Canal de entrada de agua

Canal de salida de agua Canal de salida de agua

Sistema de Calentamiento
Patentado
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Caldera Eléctrica
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 Caja metálica con reves�miento an� corrosivo blanco.

 Sistema de calentamiento patentado de alta eficiencia.

 Panel de operación digital con pantalla LED.

 Control remoto.

 Equipo con interfaz de unidad de control.

 Función de inicio y apagado temporizado con ciclo semanal programable.

 Doble función de protección de calentamiento en seco.

 Función automá�ca an�congelante.

 Técnica de detección automá�ca de fallas.

 Equipo de baja sonoridad en marcha, sin efecto sobre el medio ambiente.

Datos técnicos

Especificación

 

     

Modelo BA207 BA209 BA212 BA215  BA312  BA315  BA318  BA321  BA324  

Voltaje 220V 380V  

Frecuencia 50Hz/60Hz 50Hz/60Hz  

Potencia KW 7 9 12 15  12  15  18  21  24  

Corriente A 32  40.9 54.5 68  18.2  22.7  27.3  31.8  36.4  

Sección cable de alimentación mm2 6  8 10 10  3*2.5  3*2.5  3*4  3*6  3*6  

Aplicación Función de calentamiento individual  

Llave termomagné�ca requerida 40 50 63 70  25  25  32  40  40  

Rango de T° de trabajo 
30 ° C­80 ° C (en modo radiador)  

30 ° C­55 ° C (en modo de calefacción por suelo radiante)  

Max. Temperatura de agua 85 ° C  
Rango de ajuste de T° 5 ~ 20 ° C  
T° de inicio de an�congelante <8 ° C  
Detección de función T° 
an�congelante 

�10�° C 

Voltaje de salida de la bomba 220VAC 0.5A  
Tanque de expansión 6L  
Conexión de entrada y salida G1 / 2 "  
Conexión de entrada de 
recirculación  

G3 / 4 "  

Tamaño del producto 437 mm * 315 mm * 89 mm  

 

Circuito

Válvula

Bomba de
Circulación

Salida de Agua Caliente

Válvula

Válvula

Válvula

Válvula

Válvula

Radiador Radiador
Conexión
de Bomba

Reserva de Agua



Caldera Eléctrica
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Especificación

Modo de Calentamiento Sincronización Día de la Semana

Fase de Tiempo

Nivel de Potencia

Encendido de Luces

Calefacción Bomba Mantener 
el Calor

Anticongelante Diferencia de
Temperatura

Control
Extremo

Temperatura 
del Agua

Reloj

 Caja metálica con reves�miento an� corrosivo blanco.

 Sistema de calentamiento patentado de alta eficiencia.

 Panel de operación digital con pantalla LED.

 Control remoto.

 Equipo con interfaz de unidad de control.

 Función de inicio y apagado temporizado con ciclo semanal programable.

 Doble función de protección de calentamiento en seco.

 Función automá�ca an�congelante.

 Técnica de detección automá�ca de fallas.

 Equipo de baja sonoridad en marcha, sin efecto sobre el medio ambiente.



Caldera Eléctrica

Caldera
Eléctrica

Agua Caliente
para Ducha

Abastecimiento de Agua Caliente

Retorno de Agua

Circuito de Seguridad

Radiador 1 Radiador 2 Radiador 3 Radiador 4

Suministro 
Principal 
de Agua

 

Modelo Calefacción

 

GFEB207

 

GFEB20 9

 

GFEB2 11

 

GFEB 309

 

GFEB312

 

GFEB 315

 

GFEB 318

 

GFEB321

 

GFEB 324

 

Modelo Calefacción & Agua Caliente

  

GFEB207E

 

GFEB20 9E

 

GFEB211E

 

GFEB 309E

 

GFEB312E

 

GFEB 315E

 

GFEB 318E

 

GFEB 321E

 

GFEB 324E

 

Voltaje 

 

220V

 

380V

 

Frecuencia

 

50Hz/60Hz

 

50Hz/60Hz

 
  

Potencia KW 7 9 11 9 12 15 18  21  24  
Corriente
 

A
 

32
 

40.9
 

50
 

14
 

18.2
 

22.7
 

27.3
 

31.8
 

36.4
 

Sección cable de alimentación
 

mm2
 

6
 

6
 

10
 

3*2.5
 

3*2.5
 

3*2.5
 

3*4
 

3*6
 

3*6
 

Llave termomagné�ca
 

requerida
 

40
 

63
 

16
 

20
 

25
 

32
 

40
 

Rango de T°
 

de trabajo
 30­80 °C (en modelo de radiador)

 

30­55 °C (modelo calefacción
 

suelo
 

radiante)
 

Max. Temperatura de agua
 

85°C
 

Rango de ajuste de
 

T°
 

5 ~ 20 °C
 

T° de inicio de an�congelante <8 °C 

Detección de función T° 
an�congelante 

�10�°C 

Voltaje de salida de la bomba 220Vac, 0.5A 
Tanque de expansión 6L 
Conexión de entrada y salida G 1/2 " 
Conexión de entrada de recirculación  G 3/4 " 
Tamaño del producto 610mm * 320mm * 180mm 
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